
SHINY

Un top luminoso e raffnato, con un tocco scintillante per 
brillare con eleganza.

Filato: SISSI col. 9080
Ferro: n. 5 + n. 7
Uncinetto: n. 5
Peso: 150 g (3 gomitoli)
Taglia: S

Misure del capo finito:
Circonferenza torace: 90 cm
Altezza davanti: 70 cm
Altezza dietro: 45 cm

Punti Utilizzati con i ferri:

Legaccio, punto coste 1/1.

Maglia rasata diritta: nei f. dispari (LD) lav. tutte 

le m. a dir., nei f. pari (LR), lav. tutte le m. a rov.

Punto fantasia: lav. seguendo la descrizione 

nell’11° f. del davanti.

1 diminuzione a inizio e fine f. sul LD: lav. 1 

acc. semplice a dir. dopo la 1a m. e lav. 2 m. 

ins. a dir. prima dell’ultima m. dello stesso f.

1 diminuzione a inizio e fine f. sul LR: lav. 1 acc. 

semplice a rov. dopo la 1a m. e lav. 2 m. ins. a 

rov. prima dell’ultima m. dello stesso f.

Diritto ritorto: eseguire la m. a dir. normalmente, 

puntando il ferro, anzichè nel filo davanti nel 

filo dietro.

Punti Utilizzati con l’uncinetto:

Catenella, maglia bassissima, maglia bassa.
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f. destro e lavorarle ins a dir. rit., facendo cadere 
dal f. solo la 1a delle 2 m., quindi lav. a dir. la 
2a m. rimasta sul f. sinistro *, rip. da * a * fino 
alla fine, lav. l’ultima m. a dir. ritorto, riprendere 
la m. appena lavorata ed eseguirla nuovamente 
a dir. ritorto. Fare attenzione che il numero delle 
m. deve essere uguale a quello del f. precedente.
12° e 13° f.: rip. l’11° f.
La sezione dal 6° al 13° f. forma il modulo di 
ripetizione.
Rip. dal 6° al 13° f. altre 4 volte.
Nella prossima (6a) ripetizione del modulo 
realizzare gli scalfi, diminuendo 1 m. su entrambi 
i lati all’interno di 1 m, nel corso del 6°, 7°, 8°, 9° 
e 10° f., poi lav. gli ultimi 3 f. della 6a ripetizione 
a p. fantasia
Dopo avere completato il 13° f. della 6a 
ripetizione, cambiare con i f. n. 5 e proseguire 
a m. rasata diritta per 7 f., quindi completare il 
pannello ripetendo dal 1° al 5° f. Intrecc. tutte le 
m. e affrancare il filo.

Dietro
Usando i f. n. 7, avv. 46 m. e iniziare a coste 1/1
1° f. (LD): (1 dir. e 1 rov.) rip. per tutto il f.
Proseguire a legaccio.
Dal 2° al 4° f.: lav. tutte le m. a dir.
5° f.: lav. a coste 1/1 come il 1° f.
Proseguire a m. rasata diritta.
Dal 6° al 13° f.: lav. il primo modulo di ripetizione 
del punto fantasia seguendo le istruzioni dal 6° al 
13° f. del dietro.
La sezione dal 6° al 13° f. forma il modulo di 
ripetizione del punto. Rip. dal 6° al 13° f. ancora 
una volta. Nella prossima ripetizione (3a) del 
modulo realizzare gli scalfi, diminuendo 1 m. su 
entrambi i lati all’interno di 1 m., nel corso del 
6°, 7° f. Dopo avere completato il 13° f. della 3a 
ripetizione, cambiare con i f. n. 5 e proseguire 
a m. rasata diritta per 7 f., quindi completare il 
pannello ripetendo dal 1° al 5° f. intrecc. tutte le 
m. e affrancare il filo.

Abbreviazioni
LD = lato diritto del lavoro
LR = lato rovescio del lavoro
m. = maglia/e

p. = punto
acc. = accavallata
avv. = avviare

cat. = catenella
col. = colore

dir. = diritto
ins. = insieme
intrecc. = intrecciare (chiudere le m. con la tecnica 
dell’acc. semplice)

lav. = lavorare

mbss = maglia bassissima

mb = maglia bassa

rip. = ripetere
rit. = ritorto
rov. = rovescio

seg. = seguente

Davanti
Usando i f. n. 7, avv. 60 m. e iniziare a coste 1/1.
1° f. (LD): (1 dir. e 1 rov.) rip. per tutto il f.
Proseguire a legaccio.
Dal 2° al 4° f.: lav. tutte le m. a dir.
5° f.: lav. a coste 1/1 come il 1° f.
Proseguire a m. rasata diritta.
6° f. (LR): lav. tutte le m. a rov.
7° f. (LD): lav. tutte le m. a dir.
8° f. : lav. tutte le m. a rov.
9° e 10° f.: rip. il 7° e l’8° f.
Continuare a p. fantasia.
11° f.: lav. la 1a m. a dir. ritorto, poi inserire la 
punta del f. sinistro nella m. appena eseguita e 
lavorarla di nuovo a dir. rit., lav. la m. seg. a dir. rit., 
poi inserire la punta del f. sinistro nella m. appena 
eseguita e lavorarla di nuovo a dir. rit., inserire il 
f. sinistro attraverso le 2 m. appena eseguite e 
lavorarle ins. a dir. rit. facendo cadere dal f. solo 
la 1a delle 2 m., quindi lav. a dir. la 2a m. rimasta 
sul f. sinistro; * 1 dir. rit., inserire il f. sinistro nella 
m. appena eseguita e lavorarla nuovamente a 
dir. rit., inserire il f. attraverso le prime 2 m. sul 
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Confezione e rifiniture
Usando l’unc. n. 5, eseguire 1 giro di mb in modo uniforme attorno al perimetro del davanti e del 
dietro. Sovrapporre i 2 pannelli (rov. contro rov.), tenendo conto che il pannello anteriore è più lungo, 
quindi cucire insieme i margini lungo i fianchi, iniziando dalla base degli scalfi fino al margine inferiore 
del dietro; eseguire le cuciture a p. macchina con l’ago da lana.
Spalline: usando l’unc., unire il filato nell’angolo sup. destro del davanti con 1 mbss, lav. 17 cat ed 
eseguire 1 mbss nell’angolo sup. corrispondente del dietro, effettuando il collegamento tra le 2 parti, 
tagliare il filo e chiudere. Realizzare una spallina uguale per collegare i 2 angoli superiori opposti del 
davanti e del dietro.
Bordi di rifinitura: eseguire 1 giro di mb attorno allo scollo davanti, dietro e spalline interne, poi lav. 
1 giro di mb attorno agli scalfi compresi i margine esterni delle spalline, infine eseguire 1 giro di mb 
attorno al margine inferiore della canotta. davanti e dietro. Affrancare i fili.


